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LICHTENSTEIG

Leistungen Fernwärme

Á45 Jahre Erfahrung in 
Energieplanung, 
Haustechnik + Fernwärme

Á>35 Energieverbünde 
geplant + realisiert

ÁLokal vernetzt 
+ breit abgestützt

Á5 eigene Verbünde

Eigene Verbünde in Stadt SH:

Energieverbund Fischerhäusern

Wärmeverbund Falkenstrasse

Energieverbund Schaffhausen Ost
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LICHTENSTEIG

ORGANISATIONSSTRUKTUR

INGENIEURE 

HOLIDING AG

SCHAFFHAUSEN
OST

LANGWIESEN

LICHTENSTEIG

E+H als Betreiber von Verbünden

MARTHALEN

EIN STARKES TEAM

INVEST INVEST / KNOWHOWKNOWHOW
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GEPLANTE ORGANISATION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

Wärmeverbund AG Lichtensteig 

LICHTENSTEIG

LICHTENSTEIG

?
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EINFACHE TECHNIK

CLEVER KOMBINIERT

IN DIE ZUKUNFT GEDACHT

BREIT ABGESTÜTZT

UNSERE PHILOSOPHIE
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WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

Automatische 

Holzkesselanlage

900é1ô600 kW

mit Elektrofilter

(Waldhackschnitzel)

Notfall -

Backup

Anschlüsse

für mobile 

Heizzentrale

Energie -
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für Betriebs-

sicherheit / 
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Wärme-
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Ausbau in 

Etappen
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Zusammensetzung Energiequellen 

der Wärmeproduktion im Endausbau
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LICHTENSTEIG

WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

Automatische 

Holzkesselanlage

900 + 1ô600 kW

mit Elektrofilter

(Waldhackschnitzel)

Notfall -

Backup

Anschlüsse

für mobile 

Heizzentrale

Energie -

Speicher

für Betriebs-

sicherheit / 

Effizienz

Wärme-

verbund

Ausbau in 

Etappen

Abgas -

Kondensation

270 kW

zur Maximierung 

Wirkungsgrad

Wärme-

pumpe

350 kW

(Rauchgas / 

Aussenluft 

im Sommer)

Gas-/Oel-

Kessel

2ô000 kW

Redundanz

 / Spitze

(Biogas)
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Zusammensetzung Energiequellen 

der Wärmeproduktion im Endausbau
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«NICHTS IST STÄRKER ALS EINE IDEE, 

DEREN ZEIT GEKOMMEN IST»

VICTOR HUGO



LICHTENSTEIG

ENTWICKLUNG EINES VERBUNDES

AM BEISPIEL WV FALKENSTRASSE

Wärmeverbund AG Lichtensteig
C
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WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

Referenzbeispiel: Zentrale Falkenstrasse

C



LICHTENSTEIG

WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

Einbau Energiespeicher 150ô000 lt  + Holzkessel 1ô200 kW (26.05.2023)

Aufrichten Holzbau und Installation Kaminanlage (14.07.2023)

Identische Grösse wie geplante Zentrale in Lichtensteig:

Å Ambitionierter Terminplan

Å Mehrheitlich unterirdisch

Å Hohe Modulierbarkeit und Betriebssicherheit dank grossem Energiespeicher

Å Hohe Flexibilität bezüglich zukünftiger Nutzung von Alternativenergie zu Holz

Å Maximale Wªrmeproduktion Ó 3.0 MW / Anschlussleistung > 4.0 MW

3D Visualisierung der Energiezentrale

Referenzbeispiel Energiezentrale Falkenstrasse

C



LICHTENSTEIG

WÄRMEPRODUKTION
WÄRMEVERBUND AG LICHTENSTEIG
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LICHTENSTEIG

Schnitt durch die Energiezentrale (links: der Technikraum mit Speicher + 

Kesselanlagen / rechts: der Holzschnitzelsilo)
Situationsplan der Energiezentrale (vor Umparzellierung)

WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig

D
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WÄRMEPRODUKTION
Wärmeverbund AG Lichtensteig
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WÄRMENETZ
Wärmeverbund AG Lichtensteig
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WÄRMENETZ
Wärmeverbund AG Lichtensteig
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